
住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に！！

ソラ‘ノり

室外リーダー
（テンキー点灯時）

スマートリムロック
商品コード：32102000

室内ポディ

ライト 1面付補助錠 I

｀ 一 容は予告なく変更にな、 '/‘ざいます．

声写真森印刷の•特性上、冥物と色調俎異ばる場合がこ‘ざいます．

ヽ

公

FUK/co・,Lzo; 
一

開錠方法 ※二雲認証モード時はrバスワー ド＋CARD」又は、「バスワード ＋指紋Jの組合せが可能

■指紋認証
自分の指紋がカギにな
るセキュリティの高い
開錠方法です。

■カード
登録済みのカードを
かざすだけの便利な

開錠方法です。

■暗証番号（パスワード・パターンモード）一
数字をタッチする、数字をなぞり暗証番号を
入力する2つの方法が選択できます。
※パタ ーン開錠での二亘認証は不可

特 長

■指紋認証カード暗証番号による開錠

■二重認証モード搭載

■カード50枚指紋100指まで個別番号で登録、削除が可能

■外出時安心なお出かけロック機能

L且睾茫彗認雷］
■自動施錠手動施錠モードの切り替え可能

■不正操作、不正侵入を防止する菩告音機能

■室内温度が65℃を超えると自動的に ドアロック開錠

■万が一の電池切れでも、非常電源供給が可能 カード50枚

商品仕様

【サイズ】

【材 質】

【重呈】
【対応扉厚】

【バックセット】

【対応ICカード 】

室外リーダー： W73.5X H171X015mm 

室内ポディ ：W73.5XH171X037mm 

室外リーダー／室内ポディ ：ABS/アルミダイカス ト

室外リーダー：約300g室内ポディ：約450g 

30~60mm 

39~69mm 

Mifare IS014443 A/Felica IS018092 ※変換コード不可

指紋100指

【FeliCa】Suica.PASMO. nanaco. WAON・ ICOCA・ Edy・ SUGOCA等 [Mi fare Jtaspo等

【電 源】 単三アルカリ乾電池 1.5VX4本 6V(※別売 ：Panasonicエポルタ指定

【鼈池寿命】 1日10回の使用で約8ヶ月（使用環境による）

【非常篭源】 9Vアルカリ角電池

【鼈圧低下時】 テンキーパネルに赤くパッテリーランプが点灯

【対候性】 IPX4相当（室外リーダーのみ）

【使用温度】 マイナス15℃～プラス55℃

【付属品】 Smart Rimlock Lite本体 ICカードキー3枚ストライク取付ネジ類説明書ー式
※FeocaRは株式会社ソニーの登録商標です。MifarcRはNXPセミコンダクターズ社の登録商榎です．※カードの種類により反応しない物があります．
※エポルタ°はバナソニック株式会社の登録商標です．※IPX4相当とは、実生活内でのあらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響が発生しにくい

レベルです．※商品仕様は機能向上のね、変更される場合がございます．

オプション
●商品 コー ド：30530180SS-180 2枚入（化粧板）： スマートリムロック NOR交換時の切り欠き穴陀し用に．

●商品 コー ド：30530181SS-181 （扉厚調整用）：新規取付け交換時、扉ばに合わせた高さ詞整用に．

●商品 コー ド：32102010スマー トリ ムロック ライト レインカパー：室内外本体兼用保護カパー。雨、埃、傷から守ります．


